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Benessere, colore, buon umore. Widesign nasce per sfruttare 
al meglio ogni singolo raggio di Luce, rendendo più semplice e 

piacevole la nostra vita. Dare nuova luce e forma a ciò che è incolore 

è il plus di questa gamma di windowfilm. Vi sono pellicole con funzioni 

decorative, in grado di cambiare il mood di ambienti impersonali e 

scialbi, ma anche pellicole a controllo solare in grado di abbattere il 

calore degli ambienti, per ridonare benessere.

Vi sono soluzioni che eliminano l’abbagliamento, altre che preservano 
il calore nei mesi freddi, fino ad arrivare a pellicole di sicurezza che 

proteggono da furti e scassi. Tutte soluzioni sottilissime tinte in massa 
che sfuggono al tatto, tutte egualmente belle.

La gamma Widesign Giovanardi è un tassello prezioso inserito in 
un ecosistema composto da banner e tessuti pensati a 360° per il 

benessere e il design. Widesign crea sinergie per abbinare i colori 

desiderati in maniera trasversale ai materiali di applicazione ed alle 

soluzioni, il tutto per creare un mix inconfondibile, una vera e propria 

firma d’autore.





Protagonista di un’avventura imprenditoriale di successo, Giovanardi ha fatto della qualità la 

propria missione, rinnovando le proprie proposte per interpretare sempre al meglio le richieste 

di un mercato in continua evoluzione. La storia di Giovanardi descrive un’impresa che, pur 

raggiungendo una dimensione internazionale, ha saputo mantenere la propria realtà familiare.

Fondata nel 1963, oggi guidata dai fratelli Carlo e Daniela, evoluta grazie alle partnership con i 

più importanti produttori mondiali di tessuti, Giovanardi rappresenta un punto di riferimento nel 

campo della protezione solare, indoor e outdoor living, architettura, trasporti, nautica, stampa 

digitale e industria.

Una realtà italiana tra le più significative del settore dei tessuti tecnici e consumabili per la 
stampa digitale. Siamo Giovanardi, piacere di conoscerti. 

GIOVANARDI

/ WELCOME TO OUR WORLD



La nostra mission: 
responsabilità sociale.
/

Nella quotidianità eroghiamo servizi e valore aggiunto utilizzando 

nella nostra programmazione, non solo criteri economici, ma 

anche sociali e ambientali, per realizzare un modello di impresa 

dinamico, sostenibile e che coinvolga tutti i soggetti di riferimento.

La responsabilità sociale di impresa è diventata parte integrante 

della nostra strategia, condivisa da tutti i membri aziendali e 

consolidata attraverso le divisioni di business. Insieme al tessuto 

tecnico dicono che ci occupiamo del “tessuto sociale” perché 

supportiamo realtà locali in difficoltà e ci prendiamo carico di 

progetti internazionali. Forte è la convinzione che l’impresa debba 

affiancare alla cultura del profitto, la cultura sociale, ambientale e 

dell’innovazione. Questo per noi significa fare impresa.





La nostra attenzione 
alla qualità
/

GIOVANARDI LAB

UNCOMPROMISED QUALITY

Giovanardi Lab è il dipartimento per il controllo della qualità. 

Un laboratorio altamente specializzato guidato da personale 

tecnico che ogni giorno effettua test sui consumabili da stampa 

per valutarne performance e caratteristiche.

Giovanardi Lab è il frutto della stretta collaborazione coi nostri 

partner tecnici per migliorare la qualità di prodotti e servizi.



ABRASION TEST / Resistenza all’usura

QUV TEST / Resistenza all’invecchiamento outdoor

THERMAL TEST / Variazione caratteristiche alle alte temperature

SPRAY TEST / Caratteristiche del finissaggioTENSILE TEST / Caratteristiche fisico-meccaniche

FLEX TEST / Resistenza alla piegatura



Here we are,
wherever you need
/
WE ARE JUST A STEP FROM YOU

Ordini consumabili da stampa
fabrizio.amadori@giovanardi.it

Ordini profili e accessori
chiara.gatti@giovanardi.it

Ufficio marketing
marco.sala@giovanardi.it

Funzionario vendite consumabili da stampa e profili, 
profiles specialist Veneto · Friuli Venezia Giulia
alessandro.bellini@giovanardi.it

Funzionario vendite consumabili da stampa e profili,
Emilia Romagna · Toscana ·Sardegna
Lazio · Molise · Abruzzo · Campania · Calabria · Basilicata · Puglia
francesco.gaudio@giovanardi.it 
 
Funzionario vendite consumabili da stampa e profili, 
Lombardia ·Piemonte · Liguria
stefano.lioia@giovanardi.it



Germany
Giofex Deutschland Gmbh

France
Giofex France Sas

United Kingdom
Giofex Uk Ltd

Bulgaria
Giofex Bulgaria Eood

Slovakia
Giofex Slovakia Sro

Poland
Giofex Spolska Z.o.o.

Romania
Polytex Com Srl

Croatia
Suntextilis Adria D.o.o.

Morocco
Suntextilis Morocco Sarl

Mexico
Distribuidora Vaggi

United Arab Emirates
Suntextilis Middle East

China
Sense International
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01. 
Controllo 
Solare 
/

03. 
Pellicole 
Speciali 
/

02. 
Effetto 
Specchio 
/

Indoor — No Vetro Camera 8263 Widesign Mir Silver 46

Protezione attività e segreti industriali 8254 Widesign Spy Film 50

Anticondensa indoor 8248 Widesign Condense Free 52

Outdoor 8256 Widesign Sunpro 80 20

8257 Widesign Sunpro 70 22

8258 Widesign Suntop 85 24

8259 Widesign Suntop 71 26

8398 Widesign Clearness 45 28

8397 Widesign Prisma 33 30

Indoor — No Vetro Camera 8260 Widesign Sunint 80 32

8261 Widesign Sunint 70 34

Indoor — Vetro Camera 8262 Widesign Silverint 50 36

Isolamento termico Indoor — No Vetro camera 8271 Widesign Thermalint 80 38

Antiscolorimento indoor 8267 Widesign UV Neutral Grey 40



04. 
Sicurezza 
/

Indoor 8249 Widesign Prosecur 125 56

8250 Widesign Totalcare 210 58

Antigraffiti outdoor 8251 Widesign Antigraffiti 120 60

05. 
Decorative 
/

Sabbiate a tinte unita 8264 Widesign Classic 60 64

Indoor a righe 8265010 Widesign Decowhite Regular 10 66

8265011 Widesign Decowhite Regular 18 68

8265006 Widesign Decofrost Regular 18 70

8265007 Widesign Decofrost Regular 35 72

8265009 Widesign Decofrost Jersey 35/10 74

8265008 Widesign Decofrost Regular 44 76

8265002 Widesign Decofrost Decreasing Stripes 78

8265004 Widesign Decofrost Symmetrical 80

Indoor sfumate 8265003 Widesign Decofrost Gradient 82

8265001 Widesign Decofrost Line 84

Indoor geometriche 8265012 Widesign Decowhite Architech 86

8273 Widesign Decowhite Kaleidos 88

8270 Widesign Decowhite Surf 90



06. 
Colorate 
/

Trasparenti indoor 8268001 Widesign Transparent Azure 94

8268002 Widesign Transparent Blu 95

8268003 Widesign Transparent Ocean 96

8268004 Widesign Transparent Yellow 97

8268005 Widesign Transparent Red 98

8268007 Widesign Transparent Mint 99

8268008 Widesign Transparent Lime 100

8268009 Widesign Transparent Orange 101

8268010 Widesign Transparent Pink 102

8268011 Widesign Transparent Purple 103

8268013 Widesign Transparent Turquoise 104

8268015 Widesign Transparent Chocolate 105

Sabbiate indoor 8269001 Widesign Frosted Bronze 106

8269002 Widesign Frosted Gris 107

8269003 Widesign Frosted Metal 108

8269004 Widesign Frosted Vert 109

8269005 Widesign Frosted Pink 110

8269006 Widesign Frosted Blu 111

Oscuranti alta coprenza 8252 Widesign Hi-Opacity Black 112

8253 Widesign Hi-Opacity White 113

Disposizioni per pagamenti e resi / Condizioni generali di vendita 114



Guida 
Icone 
/

Indoor Vetro singolo

Resistenza 
al fuoco

Energia solare 
totale respinta

Riduzione 
abbagliamento

Resistenza 
alla rottura

Finitura sabbiata
Finitura sabbiata
colorata

Luce visibile
trasmessa

Resistenza 
ai graffiti

Finitura bianca
Finitura 
oscurante

Outdoor Vetro camera

Fattore G
Raggi UV 
respinti



01. 
Controllo
Solare
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Da sempre la magia del vetro ha affascinato gli uomini, prima grazie a oggetti 

raffinati, oggi mediante materiali da costruzione innovativi. Il design attinge 
a piene mani dal mondo del vetro: leggero, trasparente, facile da lavorare, 
poliedrico. Bisogno di luminosità e necessità di frazionare gli spazi spesso 

non coincidono con benessere e comfort. Strutture ineccepibili sulla carta, si 

trasformano in trappole termiche alla prova dei fatti.

Le pellicole a controllo solare permettono di schermare il calore in ingresso ed i 
raggi UV, ridurre l’abbagliamento, bloccare i raggi infrarossi. Oltre al benessere 

donano design e personalità agli ambienti, migliorandone l’estetica, fornendo 

privacy all’occorrenza. Prevengono il surriscaldamento degli ambienti, limitando 

l’utilizzo della climatizzazione, ricordandoci che raffreddare costa 3 volte di più 
che riscaldare. L’ammortamento medio delle pellicole è inferiore a 3 anni, con 

soluzioni che vanno dagli interventi superwide su aziende ed immobili, ad uffici, 

negozi, abitazioni o piccole vetrate.
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Effetto Serra: SI

Energia solare
totale respinta <25%

°C

GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
/
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Effetto Serra: NO

IR > 90% · UV > -99%

Energia solare
totale respinta 86%

°C

Le pellicole a controllo solare, sono composte da 
una base in Poliestere trasparente, cui si aggiungo-
no ulteriori strati di materiale trattato, come l’allu-
minio vaporizzato a densità controllata e uno strato 
di Poliestere altamente resistente a graffi, abrasioni 
e corrosioni. A seconda della delle esigenze differi-
scono per trasmissione luminosa, schermatura sola-
re, coefficiente di ombreggiatura o fattore G.

La climatizzazione estiva impatta sui costi energeti-
ci degli uffici per almeno il 50%. L’applicazione delle 
pellicole abbatte la temperatura interna di 5-6 gradi 
centigradi per risparmiare fino ad un 30% annuo sui 
climatizzatori.

Le vetrate presentano un fattore “G”, compreso fra 0 
e 1; tecnicamente denominato Solar Heat Gain, gua-
dagno solare.

Quelle più antiquate, tenderanno al valore 1, facen-
do passare quasi tutto il calore solare in ingresso. I 
vetro camera standard posseggono invece un fatto-
re “g” tra 0.4 e 0.7 in base al numero di vetri (doppi 
o tripli), dall’intercapedine tra i vetri e dalla presenza 
di gas tra le lastre.

Il fattore solare, misura la quantità di energia solare, 
cioè il calore, passa attraverso il vetro. Maggiore è il 
fattore solare, maggiore sarà anche la trasmissione 
di energia attraverso del vetro.

53%

53% Infrarossi
44% Luce visibile
3% Ultravioletto

44%
3%

53%

53% Infrarossi
44% Luce visibile
3% Ultravioletto

44%
3%

Come 
funziona
/



I componenti di questo calcolo sono la trasmissino-
ne dell’energia solare diretta (trasmittanza diretta) 
e i valori di trasferimento di calore indiretto, ovvero 
l’energia termica attraverso i valori di conduzione e 
riemissione verso l’interno.

Il calcolo somma le frazioni di energia solare diretta 
incidente e l’energia termica dell’ambiente che at-
traversa l’area vetrata.

La luce solare può essere suddivisa in 3 componenti: 
raggi ultravioletti, radiazioni infrarosse e luce visi-
bile.

Le infrarosse a onde corte provocano il surriscalda-
mento perché penetrate attraverso il vetro, ma quan-
do questa radiazione riscalda le superfici interne 
emettono radiazioni infrarosse a onde lunghe che 
non possono passare attraverso il vetro con la stessa 
facilità.

Questo fa sì che le radiazioni infrarosse vengano in-
trappolate all’interno dello spazio e causino il surri-
scaldamento. Il fattore solare, è una percentuale del-
la radiazione incidente totale che entra attraverso 
il vetro.

Ciò include l’afflusso radiante diretto, così come la 
radiazione infrarossa che viene assorbita dal vetro 
e quindi riemessa internamente.

GIOVANARDI / WIDESIGN

RADIAZIONE 
TERMICA 

SECONDARIA

TOTALE ENERGIA 
SOLARE RESPINTA

TRASMISSIONE TOTALE = 
DI ENERGIA (VALORE G)

FATTORE SOLARE

RADIAZIONE 
TERMICA

SECONDARIA
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Widesign 
Sunpro 80

/ 8256

20 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 80%0,16 82% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento medio metallizzato con 
finitura leggermente specchiata, realizzato in PET da 75 my. Progettato 
per applicazioni outdoor di media durata su vetro. Composto da 3 
strati: esterno antigraffi, PET con particelle metallizzate anti IR e PET 
trasparente ad alta qualità ottica.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo l’80% di energia solare. Valore G: 0,16. Riduce 
dell’82% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 24% di luce visibile. La 
finitura specchiata fornisce la giusta privacy da sguardi indiscreti pur 
conferendo un tocco moderno all’edificio. Progettato per applicazioni a 
bagnato su lato esterno del vetro sia su vetro singolo che vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Una volta asciutta, entro 3-5 settimane sarà obbligatorio sigillare 
con silicone i 4 bordi della pellicola, per impedire infiltrazioni di acqua. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 75 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento medio metallizzato con 
finitura leggermente specchiata 

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 3 anni

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82560011527 152 30,5 17,76

82560011526 152 10 19,70 •

G
UV

M1
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8256 
Widesign 
Sunpro 80
/

24%

GIOVANARDI

LUCE VISIBILE 
TRASMESSA

DURATA

ANNI

10
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Widesign 
Sunpro 70

/ 8257

22 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 65%0,36 67% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento chiaro metallizzato con 
finitura leggermente specchiata, realizzato in PET da 75 my. Progettato 
per applicazioni outdoor di media durata su vetro. Composto da 3 
strati: esterno antigraffi, PET con particelle metallizzate anti IR e PET 
trasparente ad alta qualità ottica.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo il 65% di energia solare. Valore G: 0,36. 
Riduce del 67% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 43% di luce 
visibile. La finitura specchiata della pellicola fornisce la giusta privacy da 
sguardi indiscreti pur conferendo un tocco moderno all’edificio.
Progettato per applicazioni a bagnato su lato esterno del vetro sia su 
vetro singolo che vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Una 
volta asciutta, entro 3-5 settimane sarà obbligatorio sigillare con silicone 
i 4 bordi della pellicola, per impedire infiltrazioni di acqua. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 75 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento chiaro metallizzato con 
finitura leggermente specchiata 

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 3 anni

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82570011527 152 30,5 18,90

82570011526 152 10 20,85 •

UV

G

M1
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8257 
Widesign 
Sunpro 70
/

43%

LUCE VISIBILE 
TRASMESSA
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DURATA

ANNI

10
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Widesign 
Suntop 85

/ 8258

24 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 84%0,14 85% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento medio metallizzato con 
finitura altamente specchiata, realizzato in PET da 60 my. Progettato 
per applicazioni outdoor su vetro di lunghissima durata. Soddisfa le 
esigenze di un prodotto altamente specchiato verso l’esterno con 
finitura argentata, che simula il vetro rivestito, proteggendo da sguardi 
indiscreti. La pellicola posta all’esterno risulta fredda, esente da 
rischi di shock termico. Altamente consigliata in caso di problemi di 
abbagliamento, in locali particolarmente caldi, ove la necessità di avere 
molta luce all’interno non sia particolarmente sentita. Composto da 
3 strati: esterno antigraffi, PET altamente performante con particelle 
metallizzate anti IR e PET trasparente ad alta qualità ottica.
Garanzia esposizione verticale 10 anni, obliqua fino a 25° 7 anni.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo l’84% di energia solare. Valore G: 0,14. 
Riduce dell’85% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 16% di luce 
visibile. La finitura specchiata della pellicola fornisce la giusta privacy da 
sguardi indiscreti pur conferendo un tocco moderno all’edificio.
Progettato per applicazioni a bagnato su lato esterno del vetro sia su 
vetro singolo che vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Una 
volta asciutta, entro 3-5 settimane sarà obbligatorio sigillare con silicone 
i 4 bordi della pellicola, per impedire infiltrazioni di acqua. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento medio metallizzato con 
finitura altamente specchiata 

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni / obliqua 25° 7 anni

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82580011527 152 30,5 38,25

82580011526 152 10 40,35 •

82580011837 183 30,5 39,30 •

UV

G

M1



25

8258 
Widesign 
Suntop 85
/

16%

LUCE VISIBILE 
TRASMESSA
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FINITURA 
ALTAMENTE SPECCHIATA 

MONODIREZIONALE

PROTEGGE DA 
SGUARDI INDISCRETI

IL VETRO ESTERNO 
RIMANE FREDDO 

(NO SHOCK TERMICO)

GIOVANARDI / WIDESIGN



Widesign 
Suntop 71

/ 8259

26 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 71%0,29 69% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento chiaro metallizzato con finitura 
moderatamente specchiata, realizzato in PET da 60 my. Progettato 
per applicazioni outdoor su vetro di lunghissima durata. Soddisfa le 
esigenze di un prodotto moderatamente specchiato verso l’esterno 
con finitura. È un buon compromesso fra abbattimento del calore e 
passaggio della luce visibile per le regioni settentrionali, ove è richiesta 
più luce. La pellicola posta all’esterno risulta fredda, esente da rischi di 
shock termico. Composto da 3 strati: esterno antigraffi, PET altamente 
performante con particelle metallizzate anti IR e PET trasparente ad alta 
qualità ottica. Garanzia esposizione verticale 10 anni, obliqua fino a 25° 
7 anni.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo il 71% di energia solare. Valore G: 0,29. 
Riduce del 69 % l’abbagliamento, pur lasciando passare il 30% di luce 
visibile. La finitura specchiata della pellicola fornisce la giusta privacy da 
sguardi indiscreti pur conferendo un tocco moderno all’edificio.
Progettato per applicazioni a bagnato su lato esterno del vetro sia su 
vetro singolo che vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Una 
volta asciutta, entro 3-5 settimane sarà obbligatorio sigillare con silicone 
i 4 bordi della pellicola, per impedire infiltrazioni di acqua. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento-viola metallizzato chiaro con 
finitura mediamente specchiata

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni / obliqua 25° 7 anni

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82590011527 152 30,5 39,30

82590011526 152 10 41,40 •

82590011837 183 30,5 40,35 •

UV

G

M1
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8259 
Widesign 
Suntop 71
/

30%

LUCE VISIBILE 
TRASMESSA
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GIOVANARDI / WIDESIGN

BUON COMPROMESSO FRA 
ABBATTIMENTO CALORE E 
PASSAGGIO LUCE VISIBILE

IL VETRO ESTERNO RIMANE 
FREDDO (NO SHOCK TERMICO)



Widesign 
Clearness 45

/ 8398

28 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 53%0,5 40% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento medio metallizzato con finitura 
specchiata appena accennata, realizzato in PET da 65 my. Progettato 
per applicazioni outdoor su vetro di lunghissima durata. Soddisfa le 
esigenze di un prodotto passepartout in grado di bilanciare un buon 
abbattimento del calore con una  buona trasmissione di luce visibile. 
La finitura lievemente specchiata fornisce una leggera privacy, pur 
conferendo al vetro un aspetto comunque molto naturale. Racchiude 
e massimizza tutti i benefici di una pellicola solare. Composta da 3 
strati: esterno antigraffiti in, PET altamente performante con particelle 
metallizzate anti IR e PET trasparente ad alta qualità ottica. Garanzia 
esposizione verticale 10 anni, obliqua fino a 25° 7 anni.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo il 53% di energia solare. Valore G:0,5. Riduce 
del 40% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 59% di luce visibile. 
La finitura specchiata appena accennata, fornisce un leggero velo di 
protezione della propria privacy. Progettata per applicazioni a bagnato 
su lato esterno del vetro, sia su vetro singolo che vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Una 
volta asciutta, entro 3-5 settimane sarà obbligatorio sigillare con silicone 
i 4 bordi della pellicola, per impedire infiltrazioni di acqua. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 65 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento metallizzato con finitura specchiata 
appena accennata

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni / obliqua 25° 7 anni

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

83980011527 152 10 42,80

83980011526 152 30,5 40,80

83980011837 183 30,5 41,80 •

UV

G

M1
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Widesign 
Prisma 33

/ 8397

30 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Outdoor
/

Vetro singolo Vetro camera 56%0,49 29% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare con finitura neutra dall’esterno, con un 
leggero viraggio all’azzurro chiaro. Realizzato in PET da 75 my con base 
in nano ceramica. L’assenza di metallo rende il prodotto non soggetto a 
corrosione, esente da interferenze elettromagnetiche. La nanoceramica 
consente di ottenere un prodotto con finitura naturale non specchiata, ad 
altissima protezione dai raggi infrarossi. È la soluzione ideale per godere al 
meglio della luce naturale, senza particolari esigenze di privacy. Progettato 
per applicazioni outdoor su vetro di lunghissima durata. Composta da 3 
strati: esterno antigraffiti in PET altamente performante e nanoceramica. 
Garanzia esposizione verticale 10 anni, obliqua fino a 25° 7 anni.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo il 56% di energia solare. Valore G:0,49. Riduce 
del 29% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 75% di luce visibile. 
Progettata per applicazioni a bagnato su lato esterno del vetro, sia su 
vetro singolo chiaro, vetro semplice tinto riflettente, doppio vetro tinto 
riflettente. La pellicola tende ad accumulare calore scaldandosi. Prestare 
attenzione nel caso di vetro singolo tinto, doppio vetro chiaro, doppio 
vetro tinto, doppio vetro con gas, doppio vetro chiaro stratificato 
interno. Non utilizzabile con doppio vetro chiaro stratificato esterno.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Una volta 
asciutta, nel caso di applicazione verticale, non è necessario sigillare con 
silicone i 4 bordi della pellicola. Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il 
PET non ritira, consentendo applicazioni di lunga durata, senza necessità di 
inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 75 my

Supporto Poliestere

Finitura Neutra tendente all’azzurro chiaro non 
metallizzata, in nano ceramica

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni, 
obliqua non raccomandata

Outdoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

83970011527 152 10 91,80

83970011526 152 30,5 89,80

83970011837 183 30,5 90,80 •

UV

G

M1
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NON INTERFERISCE CON 
ONDE ELETROMAGNETICHE



Widesign 
Sunint 80

/ 8260

32 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Indoor — No Vetro Camera
/

Vetro singolo 79%0,20 83% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento medio metallizzato con 
finitura leggermente specchiata, realizzato in PET da 50 my.
Progettato per applicazioni indoor su vetro singolo di medio lunga 
durata. Incompatibile con vetrocamera e doppi vetri composto da 3 
strati: esterno antigraffi, PET con particelle metallizzate anti IR e PET 
trasparente ad alta qualità ottica.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente 
confortevoli ed utilizzabili, respingendo il 79% di energia solare. Valore 
G: 0,20. Riduce dell’83% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 24% 
di luce visibile. La finitura specchiata fornisce la giusta privacy da sguardi 
indiscreti pur conferendo un tocco moderno all’edificio.
Progettato per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro 
unicamente su vetro singolo.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Essendo 
applicata all’interno, non è necessario sigillare la pellicola. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 50 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento medio metallizzato con 
finitura leggermente specchiata 

Durata 15 anni

Garanzia Esposizione verticale 7 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82600011527 152 30,5 11,20

Indoor

UV

G

M1
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Widesign 
Sunint 70

/ 8261

34 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Indoor — No Vetro Camera
/

Vetro singolo 67%0,38 64% 99%

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento chiaro metallizzato con finitura 
leggermente specchiata, realizzato in PET da 50 my. Progettato per 
applicazioni indoor su vetro singolo di medio lunga durata. Incompatibile 
con vetrocamera e doppi vetri. Composto da 3 strati: esterno antigraffi, 
PET con particelle metallizzate anti IR e PET trasparente ad alta qualità 
ottica.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente 
confortevoli ed utilizzabili, respingendo il 67% di energia solare. Valore 
G: 0,38. Riduce del 64% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 43% di 
luce visibile. La finitura specchiata fornisce la giusta privacy da sguardi 
indiscreti pur conferendo un tocco moderno all’edificio. Progettato per 
applicazioni a bagnato su lato interno del vetro unicamente su vetro 
singolo e doppio vetro chiaro (non tinto, non tinto riflettente).

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Essendo 
applicata all’interno, non è necessario sigillare la pellicola. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 50 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento chiaro metallizzato con 
finitura leggermente specchiata

Durata 15 anni

Garanzia Esposizione verticale 7 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82610011527 152 30,5 10,80

Indoor

UV

G

M1
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Widesign 
Silverint 50

/ 8262

36 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Indoor — Vetro Camera
/

Vetro singolo

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento non metallizato, realizzato 
in PET da 50 my. Progettato per applicazioni indoor su vetro singolo, 
doppio vetro o vetrocamera di lunga durata. Composto da 3 strati: 
esterno antigraffi, PET con particelle metallizzate anti IR e PET 
trasparente ad alta qualità ottica.

Applicazioni Riduce il surriscaldamento dei locali rendendoli nuovamente confortevoli 
ed utilizzabili, respingendo il 58% di energia solare. Valore G: 0,45. Riduce 
del 47% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 59% di luce visibile. 
La finitura neutra lo rende indicato in abitazioni residenziali, hotel, ed 
in tutte le realizzazioni ove sia richiesta una pellicola dall’aspetto non 
invasivo, con finitura non metallizzata, non a specchio progettato per 
applicazioni a bagnato su lato interno del vetro su vetro singolo, vetro 
doppio o vetrocamera.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Essendo 
applicata all’interno, non è necessario sigillare la pellicola. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 50 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento chiaro non metallizzato 
con finitura non specchiata 

Durata 17 anni

Garanzia Esposizione verticale 12 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82620011527 152 30,5 18,30

82620011526 152 10 20,35 •

Indoor Vetro camera 58%0,45 47% 99%

UV

G

M1
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Widesign 
Thermalint 80

/ 8271

38 GIOVANARDI / WIDESIGN

Prodotto Windowfilm di protezione solare argento metallizzato, realizzato in PET 
da 50 my. Progettato per applicazioni indoor su vetro singolo di medio 
lunga durata. Composto da 4 strati, Esterno antigraffiti, Poliestere ad alta 
qualità con particelle metallizzate anti IR, adesivo di unione, Poliestere 
ad alta qualità ed adesivo ricoperto da liner.

Applicazioni Pellicola ad isolamento termico, in grado di isolare dal freddo in 
Inverno riducendo i costi di riscaldamento. In estate protegge dal 
calore respingendo il 78% di energia solare. Valore G: 0,22. Riduce dell’ 
82% l’abbagliamento, pur lasciando passare il 16% di luce visibile. La 
finitura specchiata fornisce la giusta privacy, da sguardi indiscreti, pur 
conferendo un tocco moderno all’edificio. Progettato per applicazioni 
a bagnato su lato interno del vetro, unicamente su vetro singolo (non 
tinto, non tinto riflettente).

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Essendo 
applicata all’interno, non è necessario sigillare la pellicola. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 50 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento 

Durata 11 anni

Garanzia Esposizione verticale 6 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82710011527 152 30,5 33,70

82710011526 152 10 35,75 •

01. Controllo Solare 
Isolamento termico indoor — No Vetro Camera
/

Vetro singolo 78%0,22 82% 99%Indoor

UV

G

M1
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Widesign 
UV Neutral 
Grey

/ 8267

40 GIOVANARDI / WIDESIGN

01. Controllo Solare 
Antiscolorimento
/

Vetro singolo

Prodotto Windowfilm antiscolorimento grigio blu, in PET da 50 my. Studiata per 
applicazioni indoor su tutte le tipologie di vetro.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Assorbe 
il 99,5% dei raggi UV ritardando e prevenendo lo scolorimento 
dei prodotti. Ideale in tutte quelle attività in cui oltre alle proprietà 
anti UV si vuole abbinare riduzione dell’abbagliamento, riduzione 
dell’energia solare trasmessa, attenuando anche leggermente la luce 
visibile trasmessa. Ideale all’interno di musei, forni, pasticcerie, negozi 
di alimentari, gelaterie, ma anche edifici religiosi, rassegne con opere 
d’arte. Riduce l’abbagliamento del 28% per consentendo il passaggio 
del 66% di luce visibile. Energia solare respinta 42%, fattore G: 0,59.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone. 

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1.

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Lievemente grigio-blu

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82670011527 152 30,5 22,45 •

82670011526 152 10 24,55

Indoor Vetro camera 42%0,59 28% 99,5%

UV

G

M1
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GIOVANARDI / WIDESIGN

02. 
Effetto
Specchio
/

Le pellicole a specchio permettono di vedere senza essere visti. Assolvono 

ad una funzione estetica; ciò le distingue dalle pellicole a controllo solare, 

progettate per abbattere il calore. È bene ricordarlo perché spesso le pellicole 
solari presentano anche esse una finitura leggermente specchiata.

Si distinguono ad uno sguardo attento perché i propri lineamenti risultano 

leggermente distorti sulle solari, mentre sono perfettamente fedeli sulle 

pellicole a specchio. Questo è normale, perché se le solari presentassero 
una finitura perfettamente a specchio, si avrebbero gravi problemi di 

abbagliamento dei passanti.

Le pellicole a specchio riflettono la luce solare. Si basano sul principio del 
bilanciamento della luce. Se quest’ultima arriva dall’esterno, la pellicola si 

attiva e si trasforma in uno specchio. Guardandolo dall’interno, invece, il vetro 

risulterà trasparente. Un classico esempio è quello dei telefilm americani in cui 

il testimone osserva i possibili colpevoli. La luce nella stanza del testimone è 

sempre inferiore a quella forte che illumina i sospettati.



È bene ricordare che il bilanciamento della luce 
funziona anche in senso inverso. Se la stanza in cui 

ci troviamo è più illuminata, allora saranno i passanti a 

vedere noi e non viceversa.

Ciò accade tipicamente la sera con l’illuminazione 

artificiale interna ed il buio all’esterno. In questo caso 

sarà sufficiente ricorrere ad una buona illuminazione 
esterna per ristabilire il bilanciamento.

Un esempio classico è quello delle navi da crociera, 

vistosamente illuminate la sera, non solo per una 

questione estetica ma anche funzionale. È proprio 

quella illuminazione che impedisce di vedere da fuori 

le persone in cabina.

Le pellicole a specchio trovano grande utilizzo su 

vetrate in zone di passaggio, parti di immobili o 

ambienti, ma anche affacci su zone esterne, tutte 

funzioni comunque legate alla privacy.
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Widesign 
Mir Silver

/ 8263

02. Effetto Specchio 
Indoor — No Vetro Camera
/

Vetro singolo 0,5%99%

Prodotto Windowfilm a specchio, con finitura argentata coprente, da 60 my. 
Progettato per applicazioni indoor su vetro singolo di lunga durata. 
Incompatibile con vetrocamera e doppi vetri.

Applicazioni Grazie alla finitura specchiata su entrambi i lati, impedisce quasi 
totalmente il passaggio della luce, trasformando il vetro in uno 
specchio. Riduce del 99% l’abbagliamento, lasciando passare lo 0,5% 
di luce visibile. Gioca sul fenomeno del bilanciamento della luce: in 
risposta ad una luce più intensa la pellicola si trasforma in schermo 
riflettente. Rinvia l’immagine come uno specchio, conservando dall’altro 
lato la trasparenza del vetro, permettendo di vedere senza essere visti. 
Progettato per applicazioni a bagnato su lato interno unicamente su 
vetro singolo.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e sapone. Essendo 
applicata all’interno, non è necessario sigillare la pellicola. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1. Conforme Reach e RoHS.

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Argento a specchio

Durata 17 anni

Garanzia Esposizione verticale 12 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82630011527 152 30,5 19,95

82630011526 152 10 22,05 •

Indoor M1
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03. 
Pellicole
Speciali
/

La famiglia delle pellicole speciali è composta da un mix di soluzioni estremamente 

eterogenee per caratteristiche e funzioni, tutte accomunate da un alto tasso 
tecnologico. La creazione di un alto valore aggiunto per il consumatore, espressa 

attraverso pochi micron di pellicola, è il focus di questa gamma.

Si spazia da soluzioni in grado di celare dati e contenuti agli sguardi indiscreti, 
a pellicole in grado di eliminare problemi di condensa sui vetri. Il concetto di 

pellicola smette di essere associato ad concetto di mero filtro, dialogando con le 
proprietà dell’ambiente, per creare nuovi scenari.
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Widesign 
Spy Film

/ 8254

03. Pellicole Speciali 
Protezione attività e segreti industriali
/

Prodotto Windowfilm con proprietà schermanti: rende invisibili i dati presenti 
su uno schermo ad un osservatore posto oltre il vetro su cui è stato 
applicato. Prodotto in PET da 132 my, con finitura grigio antracite, 
studiato per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Protegge dati e segreti di produzione da occhi indiscreti. Indicato 
nei reparti di ricerca e sviluppo, centri di progettazione, vicino a 
interfacce grafiche con parametri di produzione. Utilizzabile anche in 
zone ove gli operatori si trovano a distanza ridotta e si vuole impedire il 
trafugamento dati.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone neutro; FILM ON sconsigliato. Dopo 1 mese dall’applicazione 
la pellicola può essere pulita con acqua e sapone. Prima di applicare la 
pellicola deve essere eseguito un test di orientamento del prodotto: 
orizzontale o verticale. La direzione in cui applicare la pellicola dipende 
dalla tecnologia degli schermi, LED o LCD. In alcuni casi, su proiettori e 
plasma la pellicola non è in grado di operare, motivo per cui è sempre 
tassativo un test preliminare. Il potere schermante del prodotto funziona 
in base un singolo verso di applicazione. Nel caso vi fossero cambi di 
monitor post applicazione, assicurarsi che il prodotto nuovo presenti lo 
stesso orientamento di cristalli del precedente. La pellicola deve essere 
maneggiata con cautela, visto che i bordi perimetrali sono leggermente 
taglienti. Prima di applicare la pellicola è necessario che sia pre-tagliata 
su tavolo per evitare che il prodotto si rovini. Nel caso di giunzioni, 
rispettare la distanza minima di 2 mm tra le parti. 

Stampabilità Non stampabile

Spessore 132 my

Supporto Poliestere

Finitura Leggermente antracite

Durata 5 anni

Garanzia Esposizione verticale 2 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82540011226 122 10 321,00 •

82540011227 122 5 328,00 •

Vetro singoloIndoor Vetro camera
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Widesign 
Condense Free

/ 8248

03. Pellicole Speciali 
Anticondensa indoor
/

Prodotto Windowfilm anticondensa incolore in PET da 60 my, studiato per 
applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Previene l’appannamento dei vetri in contesti come bagni, piscine, 
spogliatoi, saune, cucine, scantinati e piani interrati, ma anche figobar e 
zone surgelati all’interno di ristoranti e supermercati.

Trasformazione Applicare con acqua e sapone. Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal 
bordo per consentire la fuoriuscita dell’acqua. Liner protettivo frontale 
antigraffio, in grado di preservare il trattamento Anti Fog durante lo 
stoccaggio. La pellicola deve essere pulita con un panno in microfibra 
imbevuto di acqua. Sconsigliati alcol e detergenti aggressivi, che 
asporterebbero il trattamento sul frontale.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Incolore anti-condensa

Durata 8 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82480011526 152 10 68,00 •

82480011525 152 5 73,00 •

Vetro singoloIndoor Vetro camera
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GIOVANARDI / WIDESIGN

04. 
Sicurezza
/

Il vetro è un fluido ad altissima viscosità, plasmabile nella forma e nel colore. 

Diversi trattamenti consentono di migliorarne la resistenza. È capitato a tutti di 

vedere un vetro di una finestra andare in frantumi, una vetrata sfondata dopo 

l’intrusione di un ladro, o vetrine danneggiate da atti vandalici.

I temi della sicurezza e della protezione personale sono ben noti quando si parla 

di vetro. Finestre, porte e vetrate possono diventare fonti di incidenti domestici 
o lavorativi anche gravi, soprattutto nel caso dei bambini. Anche esplosioni o 

terremoti comportano conseguenze spiacevoli.

Esistono pellicole che impediscono al vetro di andare in frantumi o qualora 

ciò accadesse, di evitare la proiezione di schegge. Negli edifici pubblici 

esistono peraltro numerose normative che disciplinano la sicurezza sui vetri, 

rappresentando entrate cospicue per gli applicatori.

Vi è un tema diventato molto caldo negli ultimi anni, quello legato ai furti. Ci sono 

pellicole che oltre ad evitare le rotture, hanno anche proprietà anti scasso, per 

impedire che gli oggetti più cari ci possano essere sottratti. Si tratta di prodotti 
invisibili, non esteticamente invasivi, destinati a prendere sempre più piede.
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Widesign 
Prosecur 125

/ 8249

04. Sicurezza 
Indoor
/

Prodotto Windowfilm di sicurezza incolore in PET da 120 my, studiato per 
applicazioni indoor su vetro che ottemperino allo standard 2b2. 
Utilizzabile su vetrate inferiori a 3 m².

Applicazioni Forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro, 
evitando la proiezione di schegge potenzialmente letali in caso di 
incendi, esplosioni, terremoti o urti da parte di persone. Grazie alla 
certificazione 2b2 rende a norma i vetri di qualsiasi luogo pubblico: 
scuole, edifici, palestre, ospedali, siti “Seveso”, sale di informatica e 
gruppi di stoccaggio. Particolarmente indicato anche in abitazioni per 
proteggere bambini ed animali. L’adesivo a base acrilica blocca in 95% 
dei raggi UV, rallentando lo scolorimento dei capi.

Trasformazione La pellicola deve essere applicata con acqua e pochissimo sapone. 
Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire la fuoriuscita 
dell’acqua. Eventuali micro ristagni, abbinati alla tensione superficiale 
dell’acqua, potrebbero dare origine in periodi ad alta escursione termica 
(primavera ed autunno) ad un leggero annebbiamento della pellicola, 
detto “Effetto Milking”. Fenomeno destinato a sparire entro 3-5 
settimane, periodo dopo il quale sarà obbligatorio sigillare con silicone 
i 4 bordi della pellicola. Dopo 1 mese dalla sigillatura, la pellicola può 
essere pulita con acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme EN 12600 2B2

Spessore 120 my

Supporto Poliestere

Finitura Incolore

Durata 20 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82490011527 152 30,5 13,30

82490011837 183 30,5 16,00 •

Standard 2B2Indoor M1
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Widesign 
Totalcare 210

/ 8250

04. Sicurezza 
Indoor
/

Prodotto Windowfilm di sicurezza incolore in PET da 210 my, studiato per 
applicazioni indoor su vetro che ottemperino allo standard 1b1 su vetro 
da 6 mm. Dotato di buona resistenza allo scasso.   Utilizzabile su vetrate 
superiori a 3 m² .

Applicazioni Forma una membrana solidale che mantiene in posizione il vetro, evitando 
la proiezione di schegge potenzialmente letali in caso di incendi, 
esplosioni, terremoti o urti da parte di persone. Rispetto alla Prosecur 
aggiunge anche proprietà antiscasso grazie alla certificazione 1b1 viene 
utilizzato per rendere a norma i vetri di qualsiasi luogo pubblico: scuole, 
edifici, palestre, ospedali, siti “Seveso”, sale di informatica e gruppi 
di stoccaggio. Indispensabile per rallentare lo scasso in abitazioni e 
negozi. L’adesivo a base acrilica blocca in 95% dei raggi UV, rallentando 
lo scolorimento dei capi.

Trasformazione La pellicola deve essere applicata con acqua e pochissimo sapone. 
Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. Eventuali micro ristagni, abbinati alla tensione 
superficiale dell’acqua, potrebbero dare origine in periodi ad alta 
escursione termica (primavera ed autunno) ad un leggero annebbiamento 
della pellicola, detto “Effetto Milking”. Fenomeno è destinato a sparire 
entro 3-5 settimane, periodo dopo il quale sarà obbligatorio sigillare con 
silicone i 4 bordi della pellicola. Dopo 1 mese dalla sigillatura, la pellicola 
può essere pulita con acqua e sapone

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme EN 12600 1B1

Spessore 210 my

Supporto Poliestere

Finitura Incolore

Durata 20+ anni

Garanzia Esposizione verticale 12 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82500011527 152 30,5 28,05

82500011837 183 30,5 29,50 •

Standard 1B1Indoor M1
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Widesign 
Antigraffiti 120

/ 8251

04. Sicurezza 
Antigraffiti outdoor
/

Prodotto Windowfilm antigraffiti, resistente ad acidi e graffi. Prodotto incolore in 
PET da 120 my, studiato per applicazioni outdoor su vetro.

Applicazioni Polivalente, protegge il vetro da numerosi attacchi di varia natura. 
Ideale su autobus, tram, treni, fermate metropolitane, pensiline, vetri di 
abitazioni o negozi. Il frontale è particolarmente resistente al graffio ed 
allo sfregamento, per resistere ad atti vandalici. Il coating, impedisce 
ai normali spray per graffiti di aderire alla pellicola, consentendone la 
rimozione con acqua. Nel caso di prodotti particolarmente aggressivi, 
in ogni caso la pellicola sarà rimovibile prontamente, preservando la 
superficie sottostante. La pellicola resiste ad attacchi acidi, risultando 
ideale per la pulizia di vetri a contatto con aree di lavoro. Forma una 
membrana solidale che mantiene in posizione solidale il vetro. Utilizzabile 
unicamente per applicazioni su vetrate inferiori a 3 m². 

Trasformazione La pellicola deve essere applicata con acqua e pochissimo sapone. 
Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. Eventuali micro ristagni, abbinati alla tensione 
superficiale dell’acqua, potrebbero dare origine in periodi ad alta 
escursione termica (primavera ed autunno) ad un leggero annebbiamento 
della pellicola, detto “effetto milking”. Fenomeno destinato a sparire 
entro 3-5 settimane, periodo dopo il quale sarà obbligatorio sigillare con 
silicone i 4 bordi della pellicola. Dopo 1 mese dalla sigillatura, la pellicola 
può essere pulita con acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1

Spessore 120 my

Supporto Poliestere

Finitura Incolore

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82510011527 152 30,5 17,65

82510011526 152 10 19,75

82510011837 183 30,5 19,55

Anti-graffitiOutdoor M1
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GIOVANARDI / WIDESIGN

05. 
Decorative
/

Le pellicole decorative, svolgono una funzione molto importante, attribuendo 

senso e significato agli spazi. Il vetro trasparente ha il pregio di lasciare passare 

la luce ma, una volta posato ci si accorge di volere avere maggiore privacy, per 

cui si richiedono finiture sabbiate o comunque maggiormente qualificanti.

Si tratta di varianti e personalizzazioni che risulterebbero costosissime se 
svolte da un tradizionale vetraio. Nel corso degli anni la gamma si è arricchita, 

con l’inserimento di pellicole a righe bianche o sabbiate, fino ad arrivare alle 

texture più moderne e variegate.

Le pellicole consentono di intervenire su vetri già posati, in maniera rapida 

ed economica, senza dovere rimuovere l’installato. Gli interventi sono sempre 

e comunque reversibili. Questa innovativa tecnica consente notevolissimi 

vantaggi, infatti non bisogna avere a stock diverse tipologie di vetri differenti: 

sabbiati, colorati, bianchi a strisce. Basta semplicemente partire da un vetro 

base e personalizzarlo a piacere. Pensiamo a porte finestre, box doccia, tavoli 

in vetro, e molto altro ancora. La stabilità del Poliestere consente inoltre di 

eseguire applicazioni superwide format, senza problemi di giunte e paura 
che il materiale ritiri.
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Widesign 
Classic 60

/ 8264

05. Decorative 
Sabbiate a tinta unita
/

Prodotto Windowfilm sabbiato tinta unita in PET da 60 my, studiato per 
applicazioni indoor di lunga durata su vetro.

Applicazioni Progettato per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi ove sia 
richiesta privacy, senza rinunciare alla luminosità grazie alla trasmissione 
del 60% di luce visibile. Trasmissione UV 5% per ridurre lo scolorimento 
dei beni esposti. Il film riduce del 27% l’abbagliamento, risultando utile in 
caso di fastidiosi riverberi durante il giorno. Valore G: 0,71. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per 
consentire la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con 
acqua e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere 
pulita con acqua e sapone. La pellicola può essere applicata sia in caso di 
vetro singolo che di vetrocamera

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata tinta unita

Durata 12 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
sabbiata

Indoor

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82640011527 152 30,5 11,65

0,71 27% 95%Vetro singolo Vetro camera

G
UV

M1
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66 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Decowhite 
Regular 10

/ 8265010

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Finitura a righe orizzontali bianche da 
10 mm intervallate ogni 4 mm da fasce trasparenti.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. bianche 10 mm distanziate 4 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650101527 152 30,5 12,05

82650101526 152 10 14,10

Finitura 
bianca

Indoor M1
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Widesign 
Decowhite 
Regular 18

/ 8265011

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Finitura a righe orizzontali bianche da 
18 mm intervallate ogni 6 mm da fasce trasparenti.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. bianche 18 mm distanziate 6 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650111527 152 30,5 12,05

82650111526 152 10 14,10

Finitura 
bianca

Indoor M1
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Widesign 
Decofrost 
Regular 18

/ 8265006

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor su vetro di lunga durata. Finitura a righe orizzontali sabbiate da 
18 mm intervallate ogni 6 mm da fasce trasparenti.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. sabbiate 18 mm distanziate 6 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650061527 152 30,5 12,05

82650061526 152 10 14,10

Finitura 
sabbiata

Indoor M1
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Widesign 
Decofrost 
Regular 35

/ 8265007

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Finitura a righe orizzontali sabbiate da 
35 mm intervallate ogni 10 mm da fasce trasparenti.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. sabbiate 35 mm distanziate 10 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650071527 152 30,5 12,05

82650071526 152 10 14,10

Finitura 
sabbiata

Indoor M1
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Widesign 
Decofrost 
Jersey 35/10

/ 8265009

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata. Finitura caratterizzata dall’alternanza di righe 
orizzontali sabbiate da 35 mm e 10 mm, separate da fasce trasparenti 
di 5 mm.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. sabbiate da 35 e 10 mm 
alternate ogni 5 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650091527 152 30,5 12,05

82650091526 152 10 14,10

Finitura 
sabbiata

Indoor M1



75

8265009 
Widesign 
Decofrost Jersey 35/10 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Righe sabbiate 
da 35 e 10 mm 
intervallate ogni 
5 mm da fasce 

trasparenti

D
ec

o
ra

ti
ve



76 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Decofrost 
Regular 44

/ 8265008

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Finitura a righe orizzontali sabbiate da 
44 mm intervallate ogni 10 mm da fasce trasparenti.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. sabbiate 44 mm distanziate 10 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650081527 152 30,5 12,05

82650081526 152 10 14,10

Finitura 
sabbiata

Indoor M1
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8265008 
Widesign 
Decofrost Regular 44 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Righe sabbiate 
da 44 mm 

intervallate ogni 
10 mm da fasce 

trasparenti

D
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ra
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78 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Decofrost 
Decreasing Stripes

/ 8265002

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor su vetro. Finitura a 13 righe orizzontali sabbiate decrescenti da 
16,5 cm a 1 cm, intervallate ogni 3,5 cm.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura 13 righe orizz. sabbiate decrescenti da 16,5 a 1 cm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650021527 152 30,5 12,05

82650021526 152 10 14,10 

Finitura 
sabbiata

Indoor M1
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8265002 
Widesign 
Decofrost Decreasing Stripes 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

13 righe sabbiate 
altezze da 16 a 1 cm 
intervallate 3,5 cm
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ra
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Widesign 
Decofrost 
Symmetrical

/ 8265004

05. Decorative 
Indoor a righe
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Finitura con fascia centrale orizzontale 
sabbiata da 33 cm, cui seguono simmetriche rispetto al centro una serie 
di altre sabbiate bianche da 5 mm distanziate di 6 mm.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Righe orizz. sabbiate da 5 mm simmetriche 
rispetto al centro da 33 cm, distanziate ogni 6 mm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650041527 152 30,5 12,05

82650041526 152 10 14,10

Finitura 
sabbiata

Indoor M1



81

8265004 
Widesign 
Decofrost Symmetrical 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Fascia 
centrale da 

33 cm con righe 
simmetriche rispetto 
al centro da 5 mm, 
distanziate 6 mm

D
ec

o
ra

ti
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82 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Decofrost 
Gradient

/ 8265003

05. Decorative 
Indoor sfumate
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni indoor 
di lunga durata su vetro. Finitura che sfuma da tinta unita sabbiata nella 
parte inferiore, a trasparente a circa 120 cm di altezza.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Da tinta unita sabbiata sul bordo inferiore, a 
trasparente a ¾ di bobina

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650031527 152 30,5 12,05

82650031526 152 10 14,10 

Finitura 
sabbiata

Indoor M1
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8265003 
Widesign 
Decofrost Gradient 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Fascia 
sfumata da tinta 
unita sabbiata a 

trasparente a circa 
120 cm di altezza

D
ec

o
ra

ti
ve
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Widesign 
Decofrost 
Line

/ 8265001

05. Decorative 
Indoor sfumate
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni 
indoor su vetro di lunga durata. Finitura con fascia centrale orizzontale 
sabbiata da 70 cm che digrada progressivamente in trasparente verso 
le estremità.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Fascia centrale orizz. sabbiata 70 cm 
che sfuma in trasparente

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650011527 152 30,5 13,30

82650011526 152 10 15,40

Finitura 
sabbiata

Indoor M1



/ WIDESIGN 85

8265001 
Widesign 
Decofrost Line 
/

GIOVANARDI

Fascia centrale 
sabbiata da 70 cm 
sfumata alle due 

estremità

D
ec

o
ra

ti
ve
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Widesign 
Decowhite
Architech

/ 8265012

05. Decorative 
Indoor geometriche
/

Prodotto Windowfilm decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni indoor 
su vetro. Finitura a motivi geometrici bianchi su sfondo trasparente 
composto da banche orizzontali e verticali interconnesse.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Motivi geometrici bianchi

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82650121527 152 30,5 12,05

82650121526 152 10 14,10 

Indoor Finitura 
bianca

M1
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8265012 
Widesign 
Decowhite Architech 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Finitura a motivi 
geometrici bianchi su 

sfondo trasparente
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ra
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Widesign 
Decowhite
Kaleidos

/ 8273

05. Decorative 
Indoor geometriche
/

Prodotto Windowfim decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni indoor 
su vetro. Finitura a motivi geometrici bianchi richiamanti la forma di un 
caleidoscopio. La patch si ripete in orizzontale ogni 62 cm, mentre ogni 
caleidoscopio è alto 25,5 cm.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Caleidoscopi da 25,5 cm

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82730011527 152 30,5 14,55

82730011526 152 10 16,60

Indoor Finitura 
bianca

M1
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8273 
Widesign 
Decowhite Kaleidos 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Caleidoscopi 
da 25,5 cm

D
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Widesign 
Decowhite
Surf

/ 8270

05. Decorative 
Indoor geometriche
/

Prodotto Windowfim decorativo in PET da 40 my, studiato per applicazioni indoor 
su vetro. Finitura a motivi geometrici che ricordano la spuma del mare 
che si infrange sugli scogli.

Applicazioni Progettata per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. Ideale 
all’interno di abitazioni, edifici, centri direzionali, corridoi, negozi. 
Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo 
applicazioni di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Onde simulanti una mareggiata

Durata 10-15 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82700011527 152 30,5 14,55

82700011526 152 10 16,60

Indoor Finitura 
bianca

M1
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8270 
Widesign 
Decowhite Surf 
/

GIOVANARDI / WIDESIGN

Effetto 
onde marine

D
ec
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GIOVANARDI / WIDESIGN

06. 
Colorate
/

Le pellicole colorate, come dice la parola stessa, sono state create con l’obiettivo 
palese di fornire un tono distintivo al vetro che è notoriamente un materiale 

incolore. Sempre più spesso le aziende non si limitano a nobilitare e decorare 

scrivanie pareti e materiali metallici, esigendo che anche le superfici vetrose si 

abbinino ai propri colori istituzionali o semplicemente a un tema. 

Tutti i colorati sono tinti in massa, per creare giochi di luce. Del resto, così come 

si pone estrema cura nella scelta della tappezzeria, della tinta sulle pareti, così 
deve essere anche per la colorazione del vetro. Ricordandosi sempre che si 

tratta di interventi reversibili, per cui se in futuro si volesse cambiare look agli 

ambienti, è possibile.

Oltre ai tradizionali colori lucidi, sono stati inseriti anche varianti con un look 
satinato tendente all’acidato, per nobilitare piani e fornire un aspetto più 

moderno alle proprie vetrate.
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94 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Transparent Azure

/ 8268001

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680011527 152 30,5 16,40 •

82680011526 152 10 18,50 •

Finitura 
colorata

Indoor M1



/ WIDESIGN

Widesign 
Transparent Blu

/ 8268002

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

95GIOVANARDI

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680021527 152 30,5 16,40 •

82680021526 152 10 18,50 •

Finitura 
colorata

Indoor M1
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Widesign 
Transparent Ocean

/ 8268003

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680031527 152 30,5 16,40 •

82680031526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1



/ WIDESIGN

Widesign 
Transparent Yellow

/ 8268004

97GIOVANARDI

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680041527 152 30,5 16,40 •

82680041526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1

C
o

lo
ra

te



98 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Transparent Red

/ 8268005

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680051527 152 30,5 16,40 •

82680051526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1
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Widesign 
Transparent Mint

/ 8268007

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680071527 152 30,5 16,40 •

82680071526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1
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Widesign 
Transparent Lime

/ 8268008

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680081527 152 30,5 16,40 •

82680081526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1



/ WIDESIGN 101GIOVANARDI

Widesign 
Transparent Orange

/ 8268009

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680091527 152 30,5 16,40 •

82680091526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1
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102 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Transparent Pink

/ 8268010

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680101527 152 30,5 16,40 •

82680101526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1



/ WIDESIGN 103GIOVANARDI

Widesign 
Transparent Purple

/ 8268011

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680111527 152 30,5 16,40 •

82680111526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1
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104 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Transparent Turquoise

/ 8268013

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680131527 152 30,5 16,40 •

82680131526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1



/ WIDESIGN 105GIOVANARDI

Widesign 
Transparent Chocolate

/ 8268015

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82680151527 152 30,5 16,40 •

82680151526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Trasparenti indoor 
/

Prodotto Windowfilm trasparenti colorati in PET da 40 my, studiati per applicazioni 
indoor di lunga durata su vetro. Ciascuna finitura è tinta in massa per 
garantire ottima stabilità alla luce

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo visibilità e luce. Indicate per fornire dinamicità 
e design su divisorie, porte, vetrate, docce e molto altro ancora. Rispetto 
alle tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni 
di lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 40 my

Supporto Poliestere

Finitura Trasparente colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni

Finitura 
colorata

Indoor M1
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106 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Frosted Bronze

/ 8269001

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690011527 152 30,5 16,40 •

82690011526 152 10 18,50 •

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1



Widesign 
Frosted Gris

/ 8269002

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690021527 152 30,5 16,40 •

82690021526 152 10 18,50 •

/ WIDESIGN 107GIOVANARDI

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1
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108 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Frosted Metal

/ 8269003

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690031527 152 30,5 21,20 •

82690031526 152 10 23,30 •

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1



Widesign 
Frosted Vert

/ 8269004

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690041527 152 30,5 16,40 •

82690041526 152 10 18,50 •

/ WIDESIGN 109GIOVANARDI

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1
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110 GIOVANARDI / WIDESIGN

Widesign 
Frosted Pink

/ 8269005

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690051527 152 30,5 16,40 •

82690051526 152 10 18,50 •

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1



Widesign 
Frosted Blu

/ 8269006

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82690061527 152 30,5 16,40 •

82690061526 152 10 18,50 •

/ WIDESIGN 111GIOVANARDI

06. Colorate 
Sabbiate indoor 
/

Prodotto Windowfilm sabbiati opachi tinta unica colorati in PET da 60 my, studiati 
per applicazioni indoor su vetro.

Applicazioni Progettati per applicazioni a bagnato su lato interno del vetro. È possibile 
scegliere fra diverse finiture, in grado di conferire una nota di colore agli 
ambienti, pur garantendo privacy. Indicate su divisorie, porte, vetrate, 
docce, coperture di tavoli in vetro e molto altro ancora. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione È necessario tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo per consentire 
la fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua 
e sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita 
con acqua e sapone. Nel caso di applicazioni su vetri posti a contatto 
con l’esterno, alcune tipologie di colori scuri, potrebbero dare origine 
a fenomeni di shock termico, per cui è necessario consultare la scheda 
tecnica Giovanardi.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Sabbiata colorata

Durata 10 anni

Garanzia Esposizione verticale 5 anni (escl. mat. metal 10)

Finitura 
sabbiata col.

Indoor M1
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112 GIOVANARDI / WIDESIGN

06. Colorate 
Oscuranti 
alta coprenza 
/

Prodotto Windofilm oscurante blockout nero in PET da 70 my, studiato per 
applicazioni indoor di lunga durata su vetro. 

Applicazioni Progettato per applicazioni occultanti su lato interno del vetro. Fornisce 
completa privacy, trasmettendo solamente l’1% della luce visibile e l’1% 
degli UV. Valore G: 0,26.
Tipicamente utilizzato all’interno di sale giochi e simulatori, per garantire 
una esperienza di qualità superiore, ma anche all’interno di night club, 
sale server, zone in cui è necessaria la massima privacy, o semplicemente 
ove si voglia trasformare un vetro in parete oscurata.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone. Applicazione su vetrate che si affacciano sull’esterno 
sconsigliata: la pellicola assorbe l’88% di energia solare, esponendo il 
vetro al rischio di shock termico. Rispetto alle tradizionali soluzioni in PVC, 
il PET non ritira, consentendo applicazioni di lunga durata, senza necessità 
di inestetici sormonti.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Codice H cm L ML Prezzo €/m² Richiesta

82520011527 152 30,5 22,25

82520011526 152 10 24,30

Finitura 
oscurante nera

Indoor 1% 1%0,26

Widesign 
Hi-Opacity Black

/ 8252

Spessore 60 my

Supporto Poliestere

Finitura Blockout nera

Durata 15 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni

G
UV

M1



06. Colorate 
Oscuranti 
alta coprenza 
/

/ WIDESIGN 113GIOVANARDI

Widesign 
Hi-Opacity White

/ 8253

Prodotto Windowflim coprente blockout bianco in PET da 150 my, studiato per 
applicazioni indoor di lunga durata su vetro. 

Applicazioni Progettato per applicazioni occultanti su lato interno del vetro. Fornisce 
completa privacy, trasmettendo solamente l’1% della luce visibile e 
l’1% degli UV. Riduzione dell’abbagliamento 100%. Valore G: 0,13.
Tipicamente utilizzato all’interno di sale giochi e simulatori, per garantire 
una esperienza di qualità superiore, ma anche all’interno di night club, 
sale server, zone in cui è necessaria la massima privacy, o semplicemente 
anche ove si voglia trasformare un vetro in parete oscurata. Rispetto alle 
tradizionali soluzioni in PVC, il PET non ritira, consentendo applicazioni di 
lunga durata, senza necessità di inestetici sormonti.

Trasformazione Tagliare la pellicola a circa 2 mm dal bordo del telaio per consentire la 
fuoriuscita dell’acqua. La pellicola deve essere applicata con acqua e 
sapone. Dopo 2 mesi dall’applicazione la pellicola può essere pulita con 
acqua e sapone. Applicazione su vetrate che si affacciano sull’esterno 
possibile unicamente nel caso di vetro singolo trasparente: la pellicola 
assorbe il 27% di energia solare, esponendo il vetro al rischio di shock 
termico nel caso di vetrocamera.

Stampabilità Non stampabile

Normative FR M1; conforme Reach e RoHS

Spessore 150 my

Supporto Poliestere

Finitura Blockout bianca

Durata 15 anni

Garanzia Esposizione verticale 10 anni

Codice H cm L cm Prezzo €/m² Richiesta

82530011527 152 30,5 26,60

82530011526 152 10 28,70

Finitura 
oscurante bianca

Indoor 1% 1%0,13

UV

G

M1
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RACCOMANDAZIONI SULLA  LAVORAZIONE
Prima di applicare il prodotto, assicurarsi che il tipo di applicazione sia congrua 
con le informazioni riportate nella scheda tecnica. produttore e distributore 
non possono essere chiamati in causa per applicazioni improprie/non previste.  
prima di procedere con l’applicazione del film testare sempre il prodotto sulla 
superficie di applicazione, per verificarne la compatibilità

Applicazione su plexiglass e policarbonato sconsigliate: le emissioni gassose 
sulla superficie rimangono infatti intrappolate sul retro del film, causando 
l’insorgenza di bolle. applicazione su vetri goffrati o texturizzati non possibile.

RACCOMANDAZIONI SULL’APPLICAZIONE
Una sottile banda di luce lungo il perimetro, è indispensabile al fine di 
permettere la dilatazione del telaio su cui la pellicola è installata .eventuali punti 
della dimensione della testa di uno spillo, visibili a meno di 3 metri sono accettati

SPECIFICHE SULLA GARANZIA
La garanzia è da intendersi sulla screpolatura, l’ingiallimento, la delaminazione e 
la demetallizzazione della pellicola, esclusivamente nel caso in cui le condizioni 
di posa siano state rispettate. per cantieri superiori ai 200 m² si richiede l’invio 
di una foto in alta definizione del cantiere dopo la posa. la garanzia è applicabile 
purché’ la pellicola sia stata applicata in maniera corretta da un applicatore 
professionista. l’applicatore deve avere ben scelto la pellicola in funzione dei 
bisogni del cliente utilizzatore ed abbia rispettato le condizioni di applicazione 
della pellicola, in particolare nel caso della posa esterna. l’utilizzatore finale deve 
avere rispettato le raccomandazioni sulla manutenzione della pellicola e la sua 
pulizia. il reclamo deve essere fondato ed il difetto della pellicola deve essere 
dimostrabile. il difetto deve essere constatato durante il periodo di garanzia, che 
ha inizio con la data di installazione.

La garanzia si limita alla fornitura del materiale sulle zone difettose. l’azienda 
non può essere chiamata in causa in caso di eventuali shock termici. un silicone 
deve essere sempre applicato lungo il perimetro, nel caso di posa esterna. 
la siliconatura è necessaria per ottenere la garanzia nel caso di applicazioni 
outdoor o nel caso si applichino pellicole di sicurezza

RIDUZIONI DI GARANZIA
I dati sulla garanzia si riferiscono all’applicazione in verticale del prodotto (90°). i 
periodi di garanzia sono ridotti di 1 anno per tutte le pellicole nei seguenti casi:
· vetri tinti o metallizzati
· zone industriali
· zone salmastre a meno di 5 km dal mare
· zone con altitudine superiore agli 800 mt sul livello del mare

PULIZIA E CURA DEL PRODOTTO
Il cliente finale deve aspettare almeno 3 settimane prima di effettuare il primo 
lavaggio. il lavaggio deve avvenire evitando prodotti abrasivi, spazzole, o 
raschietti difettosi. utilizzare una spugna sintetica non abrasiva. la pellicola deve 
essere lavata con acqua e sapone neutro almeno una volta l’anno nel caso di 
posa interna tre volte l’anno nel caso di posa esterna verticale. 

DISPOSIZIONI PER PAGAMENTI

GIOVANARDI DI CARLO GIOVANARDI & C. SNC 
Via G. Marconi, 63 
46039 Villimpenta (MN) 
P.IVA e CF: 00150910206 
 
Codice SDI: TO4ZHR3 (per eventuali addebiti da parte dei clienti) 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI VILLIMPENTA MN 

CODICE IBAN: IT 09 R 01030 58030 000005996586 

INFORMAZIONI UTILI IN CASO DI RESTITUZIONE DELLE 
MERCI

Si prega di voler tener presente:

A. Se sono decorsi più di 365 giorni dalla data di consegna del 
materiale che il cliente intende rendere, la nota di accredito può 
essere emessa solamente senza IVA in quanto questa situazione 
esce dall’ambito di applicazione. In alternativa si suggerisce di 
far emettere documento di vendita al cliente al posto del reso, 
seguito da regolare fattura.

B. Sul documento di reso dovranno SEMPRE essere indicate le 
quantità esatte e non una loro approssimazione. 

C. La descrizione della merce dovrà rispecchiare nel dettaglio 
quanto indicato sul nostro documento di vendita. 

D. Nel corpo del ddt devono comparire. se disponibili, i 
riferimenti della consegna (n. e data del documento di trasporto 
o della fattura).
 
E. Prima di ogni reso si prega di voler prendere accordi con la 
sede di Villimpenta e di compilare l’apposito rapporto di reclamo 
per l’esame della direzione.

Disposizioni per 
pagamenti e resi 
/
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1. VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA
1.1 Tutte le vendite e forniture di prodotti (i “Prodotti”) di 
Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c. (“Giovanardi” o il 
“Venditore”) si intendono effettuate alle presenti Condizioni 
Generali di Vendita e formano parte integrante e sostanziale di 
ciascun Contratto concluso tra il Venditore e l’Acquirente per 
la compravendita dei Prodotti. Ogni trasmissione di ordini e/o 
di accettazioni di conferme di ordini comporta la loro integrale 
accettazione da parte dell’acquirente (l’“Acquirente”) il quale 
riconosce di esserne pienamente consapevole e rinuncia pertanto 
a far valere qualsiasi documento contraddittorio.
1.2 Eventuali deroghe alle Condizioni Generali di Vendita 
avranno valore solo se espressamente approvate per iscritto 
dal Venditore. In questo caso, le condizioni speciali integrano le 
presenti Condizioni generali di vendita e, in caso di discrepanza, 
prevalgono su di esse. Salvo patto contrario scritto, le presenti 
Condizioni Generali di Vendita prevalgono sempre sulle 
eventuali condizioni generali di acquisto dell’Acquirente, 
indipendentemente dal momento del loro invio all’Acquirente e/o 
dalla ricezione delle condizioni generali di acquisto da parte del 
Venditore.
1.3 Il fatto che Giovanardi snc non si avvalga, in qualsiasi 
momento, di una qualsiasi di queste clausole non può essere 
interpretato come una valida rinuncia ad avvalersi di queste 
condizioni in un momento successivo. L’Acquirente accetta che il 
Venditore possa successivamente e ragionevolmente modificare 
le presenti condizioni generali e che il rapporto sia sempre 
regolato dalle ultime condizioni in vigore al momento dell’ordine.

2. PREVENTIVI-ORDINI
2.1 Ogni ordine dell’Acquirente deve essere effettuato 
obbligatoriamente per iscritto (e-mail, fax, lettera) e riportare il 
riferimento del Prodotto ordinato, il nome completo del Prodotto, 
la quantità, il colore, l’indirizzo di consegna e fatturazione, il 
numero d’ordine, la data dell’ordine.

Un ordine si intenderà accettato solo dopo che Giovanardi avrà 
inviato l’eventuale conferma d’ordine oppure dopo che l’ordine 
stesso sarà stato evaso.
Entro 48 ore lavorative dall’invio della conferma d’ordine, 
l’Acquirente può, se necessario, segnalare differenze tra il 
suo ordine e la conferma. In caso contrario, sarà valida solo la 
conferma, in particolare per quanto riguarda il prezzo e i tempi di 
consegna.
Qualsiasi ordine sarà accettato dal Venditore solo se l’Acquirente 
fornisce sufficienti garanzie finanziarie.
2.2 L’offerta fatta all’Acquirente da agenti, procacciatori o da altri 
intermediari e la proposta d’ordine da essi inoltrata al Venditore 
non vincola quest’ultimo fino a quando l’ordine dell’Acquirente 
non sia accettato dal Venditore secondo le modalità previste 
dalle Condizioni generali di vendita.
2.3 I preventivi e le offerte fatte, a seconda dei casi, da 
Giovanardi all’Acquirente, sono valide per un mese dalla loro 
emissione da parte di Giovanardi, salvo diversa pattuizione. Il 
Contratto si forma al ricevimento da parte del Venditore del 
preventivo accettato dall’Acquirente.
2.4 Una volta che il Contratto è stato redatto in conformità con 
le precedenti disposizioni (di seguito: “Contratto”), l’eventuale 
annullamento del Contratto è impossibile e il prezzo di vendita è 
dovuto per intero.

3. PREZZO
3.1 Salvo diverso accordo scritto, i prezzi di vendita si intendono 
franco deposito del Venditore EXW Incoterms 2010, non 
comprendono i costi di imballaggio e sono al netto di imposte 
e tasse. Il prezzo è quello indicato nella conferma d’ordine, o in 
sua mancanza, quello riportato in fattura. Il Venditore si riserva 
il diritto di effettuare la rettifica del prezzo nel caso lo stesso sia 
stato riportato erroneo in fattura rispetto agli accordi definiti 
precedentemente con l’Acquirente. 
3.2 Quando il prezzo del Prodotto è accompagnato da un 
Servizio reso da Giovanardi, come, a titolo esemplificativo e non 
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esaustivo, il taglio della pezza, il prezzo del Prodotto è maggiorato 
del costo di tale servizio.

4. SERVIZI
Nell’ambito della vendita dei Prodotti, l’Acquirente può affidare a 
Giovanardi la fornitura di servizi (di seguito denominati “Servizi”). Gli 
obblighi di Giovanardi dipendono dal Servizio che gli è stato affidato. 
Possono essere di due tipi:
4.1 Studio - Design
L’Acquirente può ordinare presso il Venditore Servizi di studio di 
fattibilità tecnica prima dell’acquisizione dei Prodotti Giovanardi 
da parte dell’Acquirente. Può in particolare fare derivare da questo 
Servizio produzioni di prova/prototipi.
Per tali Servizi, Giovanardi emette un preventivo alle condizioni 
previste dalle Condizioni generali di vendita. In questo contesto, 
Giovanardi può formulare, durante l’esecuzione del Servizio, un 
insieme di raccomandazioni e consigli, in particolare per quanto 
riguarda la scelta delle apparecchiature che consentano di 
raggiungere le prestazioni desiderate. Queste raccomandazioni sono 
fornite solo a titolo indicativo e l’Acquirente non può utilizzarle per 
impegnare la responsabilità di Giovanardi.
4.2 Trasformazione dei Prodotti 
Giovanardi effettua, per conto dell’Acquirente e su richiesta di 
quest’ultimo, Servizi per la trasformazione dei Prodotti (taglio nel 
formato desiderato, ecc.). In tale contesto, il Servizio e il relativo 
prezzo sono concordati al momento della vendita dei Prodotti in 
conformità alle disposizioni delle Condizioni generali di vendita.
4.3 Altri Servizi
Eventuali Servizi aggiuntivi forniti da Giovanardi sono fatturati alle 
condizioni e tariffe in vigore presso Giovanardi alla data dell’ordine. 
Giovanardi invierà, se necessario, un preventivo dettagliato 
all’Acquirente.

5. LAVORAZIONI SPECIALI
5.1 Le lavorazioni speciali riguardano i Prodotti realizzati da 
Giovanardi sulla base delle specifiche fornite dall’Acquirente. 

La produzione di Prodotti da parte di Giovanardi nell’ambito 
di lavorazioni speciali è sempre soggetta alla conferma della 
fattibilità tecnica della lavorazione speciale da parte di Giovanardi. 
Se necessario, Giovanardi fatturerà all’Acquirente tale studio in 
conformità alle disposizioni delle Condizioni generali di vendita. 
La conferma dell’ordine di Prodotti nell’ambito delle lavorazioni 
speciali sarà condizionata ad una quantità minima di Prodotti che sarà 
comunicata da Giovanardi all’Acquirente.
5.2. L’Acquirente si impegna ad accettare una variazione della 
quantità di Prodotti consegnati di circa il 10% a causa di contingenze 
produttive dei Prodotti ordinati nell’ambito di lavorazioni speciali. 
Salvo diverso ed espresso accordo preventivo di Giovanardi, qualsiasi 
seconda scelta risultante dalla produzione di Prodotti ordinati 
nell’ambito delle lavorazioni speciali, e prodotta da Giovanardi, sarà 
consegnata con la prima scelta dei Prodotti e sarà altresì soggetta 
a fatturazione. Giovanardi non accetterà restituzioni di articoli in 
giacenza.

6. CONSEGNA-RISCHI
6.1 I tempi di consegna dei Prodotti sono forniti solo a titolo 
indicativo e l’Acquirente non potrà utilizzarli per richiedere 
l’annullamento dell’ordine, penali o indennizzi, e/o il rifiuto di pagare 
il prezzo o gli anticipi previsti nell’ordine.
6.2 Per espresso accordo e salvo diverse pattuizioni scritte, 
qualunque sia il termine di consegna scelto, si conviene comunque 
che le spese di consegna prese in carico dal Venditore nell’ambito 
della condizione Incoterm scelta, saranno interamente rifatturate 
all’Acquirente, che è il responsabile finale di tali costi, che 
l’Acquirente accetta espressamente.
6.3 Il Venditore non si assume nessuna responsabilità per incidenti o 
danni causati da un errato stoccaggio, applicazione e/o posa in opera 
dei materiali. 
6.4 La merce inviata viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente in 
conformità al codice del commercio. Le avarie, i cali naturali del peso 
e qualsiasi altro deperimento sono a totale carico dell’Acquirente. 
6.5 L’Acquirente o il destinatario è sottoposto all’obbligo di controllo 
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della merce all’arrivo. Eventuali danni causati dal trasporto devono 
essere immediatamente annotati sul documento di trasporto. 
Copia della riserva scritta sul documento di trasporto deve essere 
trasmessa al Venditore.
6.6 In ogni caso, fatte salve le misure da adottare nei confronti 
del vettore, qualsiasi contestazione da parte dell’Acquirente o del 
suo fornitore di servizi in merito a difetti apparenti deve essere 
comunicata per iscritto al Venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei 
Prodotti.
In assenza di un reclamo confermato entro questo termine per 
iscritto, nessun reclamo per difetti apparenti sarà accettato dal 
Venditore. Il Venditore non accetterà resi che non siano stati 
preventivamente concordati e autorizzati. Il Venditore può, a sua 
esclusiva discrezione, decidere di sostituire i Prodotti. In caso di reso 
autorizzato, l’Acquirente dovrà seguire le modalità e le procedure che 
il Venditore gli comunicherà.
6.7 In ogni caso la consegna è subordinata all’integrale pagamento 
da parte dell’Acquirente di qualsiasi importo scaduto.

7. TRACCIABILITÀ / RISPETTO 
DELLE SPECIFICHE TECNICHE
7.1. Gli Acquirenti dei Prodotti Giovanardi si impegnano a rispettare 
le caratteristiche tecniche dei Prodotti nonché la tracciabilità dei 
Prodotti ordinati, utilizzati e/o commercializzati. L’acquirente si 
assume la responsabilità per l’errato, inidoneo, non conforme 
uso e applicazione dei prodotti; nonché per la messa in opera e 
l’installazione degli stessi in relazione alle normative, alle regole 
dell’arte e alle norme sulla sicurezza vigenti nei Paesi destinatari 
anche con riguardo agli eventuali diritti di terzi.
7.2 Per cantieri o lavori che richiedono omogeneità di colore, 
l’Acquirente dovrà informare Giovanardi di tale vincolo e verificare 
che le tele utilizzate provengano dallo stesso bagno di produzione. 
Giovanardi non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato 
rispetto delle specifiche tecniche o per l’utilizzo di diversi lotti 
assemblati, dopo la consegna dei Prodotti.
7.3 In ogni caso l’eventuale garanzia del Venditore non copre il 

rischio di danneggiamenti e/o rotture accidentali dopo la consegna 
e nelle successive fasi di trasporto, utilizzo, trasformazione e posa 
dei Prodotti, che sono di esclusiva competenza e responsabilità 
dell’Acquirente. Restano pertanto a suo carico tutti i danni a persone 
e/o cose che si dovessero verificare durante tali operazioni.

8. PAGAMENTO
8.1 Le modalità di pagamento sono quelle concordate con 
l’acquirente e indicate in fattura. Il pagamento a mezzo rimessa da 
parte dell’acquirente è valido solo se effettuato presso la sede del 
Venditore o a persona munita di autorizzazione.
8.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze 
pattuite, senza necessità di messa in mora: 
a. decorreranno a favore del Venditore, dalla data prevista per il 
pagamento e sino al saldo effettivo, interessi di mora in conformità a 
quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 e succ. modifiche; 
b. il Venditore potrà sospendere immediatamente ogni ulteriore 
fornitura anche se relativa ad altri ordini e/o contratti; 
c. l’Acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del 
termine, con conseguente diritto per il Venditore di richiedere 
immediatamente il pagamento di tutti i crediti nei suoi confronti 
per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate e di richiedere il 
pagamento anticipato delle forniture in corso di esecuzione.

9. TRASFERIMENTO DEI RISCHI
9.1 Come indicato nell’articolo 6, il trasferimento dei rischi avviene 
secondo la condizione Incoterm di consegna scelta.

10. GARANZIA – RESPONSABILITÀ
10.1 È responsabilità dell’Acquirente comunicare a Giovanardi le 
caratteristiche dei Prodotti corrispondenti alle sue esigenze, in 
particolare le informazioni commerciali e tecniche necessarie per 
una perfetta valutazione dei Prodotti richiesti e per assicurare 
che le caratteristiche definite corrispondano sotto ogni aspetto 
alle sue aspettative. Si ritiene pertanto che l’Acquirente conosca 
perfettamente i Prodotti che acquista e riconosce di aver potuto 
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ottenere le informazioni relative a quelli ordinati. In particolare, 
è l’unico responsabile della scelta del luogo di installazione dei 
Prodotti.
10.2 L’Acquirente è inoltre responsabile della realizzazione e 
dell’installazione dei Prodotti in conformità con le norme, le buone 
pratiche ingegneristiche e le pratiche di sicurezza del paese di 
destinazione.
10.3 Alcuni prodotti commercializzati da Giovanardi possono essere 
coperti da una garanzia contrattuale. La possibilità della copertura di 
garanzia e la sua eventuale attivazione deve essere richiesta da parte 
dell’acquirente prima dell’invio dell’ordine di acquisto.
In questo caso, per quanto riguarda le condizioni di garanzia 
applicabili (durata, punto di partenza, condizioni di resistenza allo 
strappo, qualità ignifughe, condizioni di impermeabilità, percentuali 
dei costi coperti, esclusioni di garanzia, ecc.), spetta all’Acquirente, 
in caso di contestazione, fare riferimento ai termini della garanzia 
contrattuale, in essere, specifica del Prodotto che gli vengono 
comunicati su richiesta.
10.4 Inoltre, per quanto riguarda i Prodotti acquistati e rivenduti 
da Giovanardi, la garanzia eventualmente applicabile è quella del 
produttore dei Prodotti commercializzati da Giovanardi.
10.5 In ogni caso, ove esistenti, le garanzie contrattuali allegate ai 
Prodotti non si applicano mai se il Prodotto:
(i) è stato oggetto di uso improprio, negligenza, alterazione o 
incidente, come danni accidentali alla finitura esterna, o è stato 
soggetto a usura eccessiva, attrito, graffi o perforazioni che 
eccedono il normale utilizzo;
(ii) è stato esposto a sostanze chimiche nocive, utilizzato in modo 
eccessivo da macchinari, attrezzature o da qualsiasi persona, 
esposto a pressioni o fonti eccessive, è stato esposto a condizioni 
atmosferiche anormali o inadatte al Prodotto, caduta di oggetti, 
esplosione, incendio, inondazione, sommosse, disordini civili, 
forze esterne, installazione difettosa o inadeguata, atti di guerra, 
radiazioni, fumi nocivi o sostanze estranee nell’atmosfera;
(iii) è stato danneggiato durante la manipolazione da parte 
dell’Acquirente o un altro utente o dal consumatore dei Prodotti, o è 

stato soggetto ad un elevato inquinamento atmosferico, detergenti o 
a una pulizia aggressiva, inadeguata o inefficace.
(iv) è stato utilizzato in strutture architettoniche non conformi a 
standard ingegneristici riconosciuti o riparato o modificato da 
qualsiasi persona diversa da un rappresentante di Giovanardi in 
qualsiasi modo, qualora, a sola discrezione di Giovanardi, ciò incida 
sulla qualità, l’efficienza e l’efficacia dei Prodotti.
10.6 Qualsiasi reclamo presentato dall’Acquirente ai sensi della 
presente garanzia contrattuale deve essere presentato per iscritto, 
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure 
tramite posta elettronica certificata (PEC), a Giovanardi, all’indirizzo 
indicato nelle condizioni di garanzia contrattuale del Prodotto, entro 
(30) giorni dalla scoperta del presunto difetto. La mancata notifica 
a Giovanardi entro trenta (30) giorni dalla scoperta di un difetto, 
renderà la presente garanzia priva di effetti legali in relazione a tale 
particolare difetto.
Dopo la notifica di un presunto difetto, Giovanardi avrà il diritto di 
ispezionare il Prodotto al fine di adottare tempestivamente le misure 
correttive appropriate. Nel caso in cui ai rappresentanti di Giovanardi 
venga negato il diritto di ispezionare il presunto difetto, la presente 
garanzia contrattuale è nulla, inefficace e priva di effetti giuridici in 
relazione a tali difetti.
10.7 Giovanardi non si assume nessun altro obbligo di garanzia, 
espressa o implicita, diverso da quello stipulato in questo articolo e 
in particolare nessuna garanzia di una certa qualità commerciale e/o 
adeguatezza per un particolare uso.
Giovanardi eseguirà i Servizi e realizzerà i Prodotti a regola d’arte, e 
adempierà i propri obblighi contrattuali con tutta la cura possibile 
adottata nel settore. In caso di dubbio sull’interpretazione di una 
clausola o in assenza di un riferimento per determinare l’entità degli 
obblighi di Giovanardi, l’Acquirente riconosce che gli obblighi di 
Giovanardi devono essere intesi come obblighi di mezzi.
Le parti convengono di comune accordo che in nessun caso 
Giovanardi potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno 
indiretto (quali perdita di opportunità, perdita di clienti, perdita 
commerciale, danno di immagine, perdita di dati, ecc.) che possa 
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subire l’Acquirente.
Inoltre, nei suoi rapporti con l’acquirente, in nessun caso la 
responsabilità di Giovanardi può superare l’importo pagato 
dall’acquirente in considerazione dei suoi obblighi. Giovanardi può 
sempre opporsi a un’azione di responsabilità rendendo conforme o 
sostituendo un Prodotto difettoso o non conforme.
Qualsiasi contestazione da parte dell’Acquirente in merito alla 
corretta esecuzione da parte di Giovanardi dei propri obblighi 
contrattuali deve essere motivata e deve essere oggetto di una 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta 
elettronica certificata (PEC), inviata al più tardi entro l’anno dalla 
scoperta dei fatti idonei a giustificare tale contestazione. In caso 
contrario, l’Acquirente rinuncia a criticare la corretta esecuzione dei 
propri obblighi contrattuali da parte di Giovanardi.
11. FORZA MAGGIORE
11.1 Giovanardi non è responsabile per qualsiasi violazione 
contrattuale se tale violazione è l’effetto diretto o indiretto di un caso 
di forza maggiore quali: il verificarsi di qualsiasi calamità naturale, 
guerra, sommossa, attacco, freddo o caldo estremo, inondazione, 
incendio, sciopero, sia presso Giovanardi che presso i suoi prestatori 
d’opera, fornitori, servizi pubblici, poste, ingiunzioni obbligatorie 
delle autorità pubbliche (divieto di importazione, esportazione, ecc.), 
interruzione della fornitura, incidente rilevante nelle attrezzature di 
Giovanardi.
Il verificarsi di un caso di forza maggiore comporta l’immediata 
sospensione dell’esecuzione del Contratto. In caso di proroga del 
caso di forza maggiore per un periodo superiore a 60 giorni, il 
Contratto sarà risolto su iniziativa della parte più diligente.

12. RISOLUZIONE
12.1 Il Venditore ha il diritto di risolvere il Contratto a norma di legge, 
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure 
tramite posta elettronica certificata (PEC):
a. in caso di inadempimento totale o parziale dei propri obblighi 
da parte dell’Acquirente, in particolare del suo obbligo di 
pagamento, trenta giorni dopo l’invio di una messa in mora con 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite posta 
elettronica certificata (PEC), e senza esito positivo;
b. in caso di cambiamento sfavorevole della situazione finanziaria o 
commerciale dell’Acquirente, che potrebbe comportare un mancato 
pagamento.
12.2 In caso di risoluzione del contratto, il Venditore è esonerato 
dall’obbligo di consegna. Rimborserà le somme pagate 
dall’Acquirente per ordini non ancora eseguiti, salvo che la risoluzione 
sia dovuta a colpa dell’Acquirente. Giovanardi non dovrà alcun 
risarcimento danni all’Acquirente.

13. LEGGE APPLICABILE 
E FORO COMPETENTE
13.1 I contratti di vendita e fornitura saranno regolati dalla legge 
italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa agli ordini, 
alle conferme d’ordine, alla conclusione del contratto, alla sua 
interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Mantova, con espressa esclusione di ogni altro 
foro eventualmente competente.

14. - PROVA
14.1 In caso di controversia, le parti convengono nel considerare il 
fax e la posta elettronica certificata come documento originale che 
vale come prova perfetta e rinunciano a contestare questo mezzo di 
prova, salvo discuterne l’autenticità.
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